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ALCRO

Skotselrad

for malade vaggar och tak

Var forsiktig med nymalade ytor. Fargernas slutliga goda egenskaper uppnas forst efter ett par veckor,
varfor forsiktighet bor beaktas nar det géller slitage, repkinslighet och uppglansning. Efter hardningsti-
den anvdnd handdiskmedel alternativt allrengdéringsmedel som inte innehaller lésningsmedel. Anvind

aldrig sprit eller starka Iésningsmedel.

Matta vdgg- och takfarger,
Milltex 2, 5, 7 och Stil

NORMAL RENGORING: Matta ytor dr generellt kénsliga for uppglansning om man gnider p ytan. Kan ocksa bli flammig,
framfor allt vid kraftig tvittning. Vid rengdring torka darfor av ytan forsiktigt med en vl urvriden trasa,

Halvmatta och halvblanka farger.
Milltex 20 och Talig Halvmatt.

NORMAL RENGORING: Gér ren ytan med handdiskmede| alternativt allrengéringsmedel. Tvatta alltid nedifran och upp.
Skélj med vatten och ventilera darefter fér att minska fuktigheten i luften.

FLACKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengéringsmedel. Med utspadd attiksyra (matattika) avidgsnar man
rostfldckar, Svarta missfargningar kan uppsta nér man gnider metall mot fargytan. Radera bort dem med ett suddgummi,




ALCRO

Skotselrad

for vatrum malade med Alcro Tat Vatrumssystem

Alcros Vatrums-system ger en mycket vattenbestéandig, slagtalig och smutsawisande yta. Varje kom-
ponent i systemet innehaller mégelférhindrande medel.

Ett vatrum kraver litet extra omsorg och regelbunden rengéring fér att det skall behalla sitt fina utseende ldnge. Forsta ti-
den efter nymalningen bér man handskas férsiktigt med ytorna. Ytan skall torka minst en vecka innan den utsatts fér

vattenbegjutning.
Kontrollera att tatningar kring genomféringar och haltagningar ar intakta. Tata nya skruvhal och haltagningar omgaende.

Se till att ventilationen ar tillfredsstéllande och fungerar som avsetts. Ta for vana att efter duschning fora bort vatten fran
golvet med gummiskrapa. Dra e fr duschdraperi. Stéll dérren pa glant. Pa sa sitt kan luftfuktigheten hallas nere
och mdjligheterna for mégeltillvaxt begrénsas,

Vaggarna maste med jémna mellanrum rengéras fran kalkaviagringar, tvalrester och dylikt, speciellt viktigt 3r detta vid ut-
satta stallen som duschplats, vid och under badkar och tvittstill. Anvand kalkavidsande rengdringsmedel, t ex Kalkosan
och mjuk borste. Skdlj med rent vatten och torka ytan.

Normal rengéring gérs med vanliga syntetiska tvittmedel. Rengéringsmedel och redskap med slipande effekt skadar ytan
och skall inte anvéndas. Anvénd inte heller sprit (t ex T-Rad) eller starka IGsningsmedel, da dessa loser upp fargen. Ta som
regel att tvatta nerifran och upp, skélj med rent vatten och torka ytan.

Delfin Alg och Mégeltvatt som har en blekande effekt och kan vara ett effektivt flackborttagningsmedel, ven fér mégel-
flackar.




ALCRO

Skotselrad for ytor malade med
Sockel Tackfarg, Puts & Betong
och Puts Tackfarg.

Var forsiktig med den nymalade ytan. Normalt &r den kanslig fér paverkan det forsta dygnet.
Den slutliga hdrdheten infinner sig efter ca 1vecka. Tidsuppgifterna géller f6r normal
temperatur och fuktighet (23 grader och 50 % RH). Anvénd aldrig starka I6sningsmedel.

NORMAL RENGORING: For att fa bort smuts och magel som kan uppkomma i samband med luftféroreningar och fukt
rekommenderas att utvandigt malade ytor tvéattas en gang per ar. Livslangden forlngs da pa den malade ytan. Anvénd
bara ljummet vatten om fargen ar applicerad pa ett pordst och/eller sugande underlag, Pa ett icke sugande underlag kan
ett allrengdringsmedel anvandas som inte innerhaller I6sningsmadel eller vax av typ Delfin Allrent. Tvitta alltid nerifran och
upp. Tips: anvand skumspruta av typ Nito Clean. Vid mogelsanering anvind Delfin Alg-& mogeltvatt.

FLACKBORTTAGNING: Prova med alifatnafta eller lacknafta pa flackar som inte gar bort med allrengéringsmedel. Rost-
flackar kan tas bort med utspadd citronsyra.

KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Vid normalt slitage kan ommalning ske efter rengéring med [jummet vatten pa sugande
underlag och pa icke sugande underlag med allrengéringsmedel. Se Alcro Arbetsrad 36.

INNAN OMMALNING: Borsta noggrant bort smuts och salter eller tvatta med hégtryckstvatt utan rengéringsmedel. Om
det behévs - anvand Delfin Alg-& mdgeltvatt eller Grovrent och skélj sedan noga.




ALCRO

Skotselrad for ytor malade
med Alcro Silikatfarg.

Var forsiktig med den nymalade ytan. Normalt &r den kinslig for paverkan det forsta dygnet.
Den slutliga hardheten infinner sig efter ca 4 dygn. Tidsuppgifterna giller fér normal
temperatur och fuktighet (23 grader och 50 % RH). Anvénd aldrig starka I6sningsmedel.

NORMAL RENGORING: Fér att fa bort smuts och mégel som kan uppkomma i samband med |uftféroreningar och fukt
rekommenderas att utvandigt malade ytor tvattas en gang per ar. Livslangden forlangs da pa den malade ytan. Anvand
bara ljummet vatten om fargen &r applicerad pa ett pordst och/eller sugande underlag, Pa ett icke sugande underlag kan
ett allrengdringsmedel anvdndas som inte innehaller IGsningsmedel eller vax av typ Delfin Allrent. Tvatta alltid nerifran och
upp. Tips: anvénd skumspruta av typ Nito Clean. Vid mégelsanering anvand Delfin alg-& mogeltvatt,

FLACKBORTTAGNING: Prova med alifatnafta eller lacknafta pa flickar som inte gar bort med allrengéringsmedel. Rost-
fldckar kan tas bort med utspadd citronsyra.

KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Vid normalt slitage kan ommalning ske efter rengdring med ljummet vatten pa sugande
underlag och pa icke sugande underlag med Delfin Grovrent.




ALCRO

Skotselrad for ytor malade
med Platfasad Tackfarg metall.

Var forsiktig med den nymalade ytan. Normalt &r den kanslig for paverkan det forsta dygnet.
Den slutliga hardheten infinner sig efter ca 1 vecka. Tidsuppgifterna galler fér normal
temperatur och fuktighet (23 grader och 50 % RH). Anvénd aldrig starka I8sningsmedel.

NORMAL RENGORING: For att fa bort smuts och mégel som kan uppkomma i samband med luftféroreningar och fukt
rekommenderas att utvandigt malade ytor tvittas en gang per ar. Livslangden forlangs da pa den malade ytan. Anvénd ett
allrengéringsmedel som inte innehaller [3sningsmedel eller sprit av typ Delfin Allrent. Tvitta alitid nerifran och upp. Tips:
anvand skumspruta av typ Nito Clean. Vid mogelsanering anvind Delfin Alg-& mégeltvatt,

FLACKBORTTAGNING: Prova med alifatnafta eller lacknafta pa flackar som inte gar bort med allrengéringsmedel. Rost-

fldckar kan tas bort med utspadd citronsyra.

KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Vid normalt slitage kan ommalning ske efter noggrann rengdring med Delfin Grovrent,




ALCRO

Skotselrad
for golv malade med Ateljé Golvfirg och Ateljé Golvlack.

Var forsiktig med det nymalade golvet, Normalt kan golvet anvdndas efter 1-2 dygn. Vid tyngre belast-
ning pa golvet dr det en férdel att vinta ca1vecka, da fargen forst efter denna tid erhaller maximal
hardhet. Tidsuppgifterna &r for normal temperatur och fuktighet pa malningsobjektet (23 grader och

50% RH). Anvand aldrig sprit eller starka Iésningsmedel.

NORMAL RENGORING: Till daglig rengéring av golvet rekommenderas dammsugning eller torrmoppning. Vid vattorkning
ska en val urvriden trasa anvindas. Rengoringsmedlet ska motsvara handdiskmede! eller allrengéringsmede! som inte

innehaller 6sningsmedel eller vax.

KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Vid normalt slitage kan ommalning ske efter noggrann rengéring, samt litt avslipning.
Se dven Alcro Arbetsrad 14.




ALCRO

Skotselrad

For snickerier malade med V-Mill och Servalac Aqua.

Var forsiktig med nymalade ytor. Firgernas slutliga goda egenskaper uppnas forst efter nagra veckor,
varfor forsiktighet bér beaktas nér det galler slitage, repkanslighet och uppglansning. Stallytor bér inte
belastas under hdrdningstiden. Latexfarg &r termoplastisk d v s mjuknar och &r kénslig fér virme, fukt
och belastning. Skador kan darfér uppkomma pa stéllytor av t ex plastféremal, tungt eller fuktigt hus-
gerad. Anvand aldrig sprit eller starka Iésningsmedel.

RENGORING: Anvand handdiskmede! alternativt allrengéringsmedel som inte innehaller I6sningsmedel. Tvitta alltid ned-
ifran och upp. Skélj rikligt med vatten och ventilera direfter fér att minska fuktigheten i luften.

FLACKBORTTACNING: Handdiskmedel alternativt allrengéringsmedel. Med utspadd attiksyra (matattika) avldgsnar man
rostfldckar. Svarta missfargningar kan uppsta nar man gnider metall mot fargytan. Radera bort dem med ett suddgummi.




